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					Den här sidan har korrekturlästs
skuggor. Men med hvarje skiftning i
ljusintrycket å selenstiftet vexlar ock styrkan af
den elektriska strömmen i ledningen genom
detsamma, och således äfven strömstyrkan uti
mottagningsstationens apparat.

Denna apparat har, i stället för en spets af
selen eller liknande ljuskänsligt ämne, ett fint
geislerrör eller annat för elektriska
strömvexlingar mycket känsligt glödljus, hvilket alltså
rör sig uti bildytan af dervarande apparats
objektivlins på alldeles samma sätt som
selenspetsen uti afsändningsapparaten. Detta ljus
eller gnista kommer följaktligen att, genom olika
intensitetsskiftningar, på
mottagningsstationen alstra en optisk bild identisk med
afsändningsstationens. Denna bild kan der göras
synlig på åtskilliga sätt, såsom genom
fotografering medelst en lämpligt anordnad kamera, eller
genom direkt betraktande genom en mer eller
mindre förstorande linsapparat, eller ock genom
att upptagas och återgifvas medelst någon af
härför afsedda optiska apparater, på en skärm,
i likhet med bilderna af en s. k. laterna magica.

Den nu beskrifna apparaten inneslutes uti
en låda eller annat lämpligt omhölje,
fullkomligt utestängande allt annat ljus än det som
inkommer genom objektivet. Dettas inställning
å lämpligt afstånd från selenspetsen (resp. den
elektriska ljuspunkten) sker antingen genom
en en gång för alla på experimentel väg för
olika distanser graderad ställskala, eller ock
med hjelp af mattslipad glasskifva, på liknande
sätt som vid fotografering med kamera.

För apparatens drifvande kan begagnas
hvilken lämplig motor som helst; kraften behöfver
icke vara betydlig, men hastigheten måste
tydligtvis lämpas så, att intevallerna mellan
selenspetsens ljusintryck från en och samma punkt af
bilden icke blifva större än vid pass 1/8 sekund
eller så, att motsvarande ljusintryck, uti
åskådarens öga alstra en kontinuerligt
fortvarande totalbild. Till förstärkande af den till
mottagningsstationen anländande strömmen kan,
om så behöfves, användas induktionsanordning.


Patentanspråk:

Elektrisk fjerrskådningsapparat, benämnd
telefotograf. bestående af en kombination utaf
ett ställbart objektiv (L) samt en utaf en
elektrisk ström genomlupen spets (S) utaf selen eller
annat i afseende på ljusets elektriska inverkan
likartadt ämne, fäst vid främre änden af en
uti en cardansk ledgång eller ett sferiskt lager
hvilande, horisontal stång (a), hvilken stång
är på sådant sätt rörlig, att nyssnämda spets
i rymden bildar en möjligast plan spiral
belägen uti objektivets bildyta och åstadkommen
dels derigenom, att sagde spets sitter uti en å
stångens främre del befintlig, skjutbar hylsa,
vid bakre änden försedd med en bricka eller
styrskifva (b), som genom en fjäder hålles
anliggande mot en fast ring (B), anbragt å det
stativ (A), hvari stången är upphängd, och
hvilken ring sålunda under stångens nyss
angifna vridningsrörelse verkar styrskifvans,
hylsans och dermed äfven den ljuskänsliga spetsens
framåtskjutande i mån af stångens
kringvridning till allt större afstånd från det axiala
läget, dels genom inverkan af en vid stångens
bakre ände fäst, vridbar vinkelarm (m), försedd
med en rörlig led (n), som löper uti ett å
manteln till en konisk huf, uti generatricens
rigtning anbragt spår (d), och hvilken huf med
sitt centrum är fäst vid en horisontal axel (E),
belägen i samma linie som axeln (n) och
drifaxeln (F), samt under sin rotation tillika
erhåller en fram och åter gående rörelse i denna
axels längdrigtning förmedelst inverkan af en
å apparatens drifaxel (F) anbragt skrufgång
(g) och ett deri ingripande kugghjul (G), å
hvars axel är anbragt en excenterskifva (H),
som genom en stång verkar på en rörlig häfarm
(k), hvars nedre ände omfattar ett spår på
drifaxeln, hvilken apparat är afsedd att genom
arten och hastigheten af den ljuskänsliga
spetsens rörelse successivt uppfånga ljusintrycken
från den af objektivet alstrade bildens olika
punkter och genom deraf föranledda vexlingar
i styrkan af den elektriska strömmen uti den
från nämda spets utgående ledningen till en
annan ort föranleda motsvarande ljusvexlingar
uti ett elektriskt glödljus, anbragt uti en
derstädes befintlig apparat af liknande
konstruktion, å den ljuskänsliga spetsens plats, och
rörlig på samma sätt och med samma hastighet
som denna spets, samt alltså der återgifvande
bilden.

(Härtill en ritning.)

Stockholm 1895. Kungl. Boktryckeriet.

Offentliggjord den 9 mars 1895.
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